Historia Turbodotadowania

Whpisany przez Administrator
Czwartek, 19 Lipiec 2012 10:49 - Zmieniony Czwartek, 19 Lipiec 2012 15:43

Historia turbodotadowania

Historia dofadowywania silnikéw spalinowych siega czaséw, kiedy jeszcze nikomu nie $nit sie
samochod. Pod koniec 19 wieku sprezarki stosowane byly w gazowych i naftowych silnikach
stacjonarnych. Konstrukcja tych silnikéw wymagata podania do komory spalania sprezonego
powietrza. Najczesciej stosowano w tych silnikach sprezarki Srubowe, byty to urzgdzenia
zewnetrzne.

W 1,905, roku szwajcar dr. Alfred Buchi opatentowat sprezarke napedzang gazami
spalinowymi bedgcymi ubocznym produktem pracy kazdego silnika spalinowego. Zatozeniem
Buchego byto zwiekszenie sprawnosci uzywanych wtedy silnikow, ktéra nie nalezata do

oszatamiajacych.

Typowa sprawnos¢ silnika w tamtym okresie wynosita 25% (dla poréwnania dzisiejsze silniki
majq typowa sprawnos¢ dochodzaca do 35%). Wiekszos¢ energii powstatej przy spalaniu
paliwa tracona jest w postaci cieptfa i ciSnienia spalin.
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Po raz pierwszy sprezarke w silniku spalinowym wykorzystata firma Murray-Willat w 1911.
Joseph J. Murray, projektant, postanowit wykorzysta¢ turbosprezarke w celu zwiekszenia
osiggdéw swojego poprzednika - 6-cylindrowej dwutaktowej jednostki zaprojektowanej do
wykorzystania w lotnictwie.

Po zastosowaniu turbodotadowania moc silnika wzrosta z poczatkowych 18.6kW (26hp) do
50kW (70hp) czyli prawie trzykrotnie. Silnik ten nie zostat nigdy wprowadzony do produkciji
seryjnej, ale za to miat swoj epizod filmowy. Zostat wykorzystany jako rekwizyt w do 2
pierwszych filmow wyprodukowanych przez studio Keystone Macka Sennett-tych, "Saved by
Wireless" i "Civilization".

Parametry silnika Murray Rotary 6 Engine:

Data produkciji: 1912
Wyprodukowany w: USA
Wymiary: $rednica 73.7cm (29”)
Charakterystyka silnika: 6-cylindrowy dwutaktowy chtodzony powietrzem,
turbodotadowany
- Pojemnos¢ skokowa: 6.14|
- Moc: 52kW (70hp) przy 1200 obr/min
- Waga: 118 kg

Historia turbodotadowania nieodtgcznie towarzyszyta rozwojowi techniki lotniczej. Silniki
lotnicze pracujg na duzych wysokosciach, gdzie mniejsze jest tez ciSnienie powietrza. Stad
wiasnie koniecznoscig stato sie stosowanie turbosprezarek w samolotach.

W 1918 roku inzynier lotnictwa Stanford Alex Moss zbudowat swojg pierwszg turbosprezarke.
Po ukonczeniu studiéw zaczat pracowaé dla miedzynarodowego koncernu General Electric.
Tam Moos wykorzystat turbosprezarke do dotadowania 12-cylindrowego silnika samolotu
Liberty. Silnik ten zostat przetestowany w gérach Colorado na wysokos$ci 4300m.
Udowodniono w ten sposéb ze turbosprezarka skutecznie eliminuje straty mocy w silniku
spalinowym powstajgce w wyniku zmniejszenia ciSnienia i gestosci powietrza na duzych
wysoko$ciach.

Dzieki turosprezarce w 1920 roku w Dayton ustanowiony zostat nowy rekord $wiata w lotach
wysokosciowych. Major Rudolph W. Schroeder wznidst sie na wysoko$¢ 28,500 stép (8687
metra) na dwuptatowcu Lepere z silnikiem o mocy 400 koni mechanicznych. Lot byt
przeprowadzony z pasazerem. Dla ciekawostki — warunki panujgce na takich wysokosciach sg
bardzo ciezkie, temperatura powietrza podczas lotu wynosita -20 stopni celciusza.

2/4



Historia Turbodotadowania

Wopisany przez Administrator
Czwartek, 19 Lipiec 2012 10:49 - Zmieniony Czwartek, 19 Lipiec 2012 15:43

W miedzy czasie dr Buchi udoskonalat swojg turbosprezarke (ktéra na poczatku byta dosyc¢
awaryjna). Zaliczyt kilka nieudanych prezentacji swojego produktu (np. w 1917 w Baden, gdzie
prezentowat swoj wynalazek firmie Brown Boveri). Niestrudzony kontynuowat prace aby w
1925 roku pokazac silnik diesla wyposazony w turbosprezarke. Zanotowat on wzrost mocy o
40%.

W tym tez roku w Niemczech zwodowane zostaty 2 pierwsze statki wyposazone w
turbodofadowane silniki. Jednostki uzyte w tych statkach osiggaty moce 2000 hp.

Po tych sukcesach turbosprezarki stopniowo zaczety wkraczaé w bardziej popularne piony
przemystu motoryzacyjnego. W 1938 roku szwajcarska fabryka maszyn Saurer rozpoczeta
produkcje pojazddéw dostawczych wyposazonych w = silnik diesla z turbosprezarkg (turbodiesel).

W 1962 roku General Motors zastosowat seryjnie turbosprezarke w dwoch modelach
produkowanych pojazdéw osobowych: "Chevrolet Corvair Monza" oraz "Oldsmobile Jetfire".
Ze wzgledu na ktopoty zwigzane ze zbyt wczesnym samozaptonem w komorze spalania, a
przez to awaryjnoscia silnikdw, rozwigzanie to nie przyjeto sie zbyt dobrze.

W 1977 BMW sprobowato przygody z turbosprezarkg montujac ja w modelu 2002 Turbo.
Niestety zta sytuacja gospodarcza na swiecie spowodowana kryzysem paliwowym
spowodowata, ze zostato wyprodukowanych tylko 1670 sztuk tego pojazdu.

a3

W zasadzie od poczatku lat '70 producenci pojazddéw osobowych zaczeli po kolei uzywac
turbosprezarki w swoich modelach aut osobowych. W 1978 Mercedes wypuscit model 300 SD,
a w 1981 ukazat sie VW Golf z turbodieslem pod maska.

Turbosprezarki ze wzgledu na warunki pracy nie sg urzadzeniami niezawodnymi, oraz
wymagajg odpowiedniego uzytkowania. Mimo to niewatpliwe korzysci wynikajace z
zastosowania ich w pojazdach zadecydowaty, ze turbosprezarka jest stosowana obecnie w
znacznej wiekszosci pojazdow. Do zalet turbosprezarek naleza;:

- Zwiekszenie osiagdéw silnika przy matej pojemnoséci skokowej

- Poprawienie parametrow spalania mieszanki paliwowo — powietrznej, a dzieki temu
zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery

- Zmniejszenie zuzyci paliwa

- Zwiekszenie momentu obrotowego przy nizszych predkosciach obrotowych silnika.

Nic nie wskazuje, zeby znalazia sie jakas alternatywa dla turbosprezarek. Co wigcej
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zaostrzone norm emisji spalin w 2014 z Euro 5 na Euro 6 spowoduje, ze producenci pojazdéw
i silnikdw beda musieli jeszcze precyzyjniej kontrolowaC proces spalania w silniku.
Turbosprezarka stanie sie niezbednym elementem praktycznie kazdego silnika spalinowego.
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